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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Kaesolev projekt on koostatud Tallinna Keskkonnaameti tellimusel Tallinnas, Laagna tee haljasriba
haljastusprojekti koostamiseks. Projekt on koostatud skeemil 1 nadidatud ala kohta. Projekt on
koostatud eelprojekti staadiumis. Projekt Idhtub tellija poolsest ldhtevisioonist (lisa 1) ning lillepeenra
kavandist (esitatud jaanuaris 2017) lahtuvalt, projektlahendus on konsulteeritud Tallinna
Keskkonnaameti spetsialistidega. Projekt on plaanis realiseerida 2017 a Tallinna Laste- ja Noorte
Lillepeo raames.

T66 koostamisel on kasutatud tellija poolt esitatud geodeetilist alusplaani (koostaja REIB OU, t66 nr
TT4408, projektijuht K. Rebane; Tallinn, 2016). Haljasribale jddv haljastus on (le vaadatud jaanuaris
2017.

Skeem 1. Asukohaskeem (punase punktiirjoonega; Maa-ameti kaardiserver).

2. Olemasolev haljastus
Olemasolev haljastus haljasribal praktiliselt puudub. Uksikud puud ja pddsad on kantud joonistele 1-
.. Taimede vérade varvid on tahistatud haljastuliku vdartuse jargi Tallinnas kehtivas Puittaimestiku ja
haljastuse inventeerimise korras ette antud varvustele vastavalt. Haljasribal kasvavad liksikud pajud
Ilvese silla ja Pallasti silla vahel ning Uksikud noored arukased ja pajud Raadiku sillast ida poole.
Laagna tee idaotsas kasvab hulgaliselt noori harilikke mande (d1,3 — 2...3 cm; h 0,5...1m), millest osa
oleks otstarbekas sdilitada. Projektlahendus lahtub mandide sailitamisest. Kasvavad puud tuleb
harvendada jarkjargult.
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Fotod 1-2. Isetekkelised vdhevaartuslikud pajud ja arukased Raadiku silla ldhedal (vasakul). Paremal ndide
perspektiivsetest noortest mandidest Laagna tee idaotsas.

3. Projektlahendus

3.1. Kontseptsioon

Projekti koostamise aluseks on tellija poolt esitatud kujunduskontseptsioon (lisa 1), millega on antud
Gldlahenemine haljastuse projekteerimiseks. Kontseptsiooni kohaselt oli vajalik ette ndaha Laagna tee
haljasribale koérghaljastus, podsaistutused ja korghaljastus. Kontseptsiooni lahtekohaks oli ring,
mandala, igaviku ja kdiksuse slimbol, aga ka jarjepidevuse ja (elu)tarkuse siimbol. Lillepeenarde
lahenduse ldahtekohaks pidi olema sealhulgas kuldIGikeline proportsioon. Kérghaljastuses sooviti Ghe
liigina hariliku pihlaka kasutamist (Gnnetoov puu — vt lisa 1) ning pulsikute ja rooside osa 2016. a
SApruse puiesteel kasutatud taimevalikut, mis praktikas on end digustanud.

Projektiga tehti mitu eeleskiisi, millest kokkuvottes kujunes vélja lille Gielehe motiiv, mis seostub nii
mandala-temaatikaga kui kuldIGikelise proportsiooniga. Kujundit vdib seostada ka teraga, mis elu
alguse ja elutegevuse I6ppproduktina slimboliseerib samuti igavest jarjepidevust ja harmooniat.
Simboolselt vdib seda seostada ka tarkuseteradega, mis on igati haakuv laste lillefestivali
filosoofiaga. Idee geneesi illustreerib skeem 2.

Skeem 2. Idee genees.

Lehe-tera motiivi on kasutatud lillepeenarde ja p00saistutuste lahenduse valjatédtamise juures,
kaaremotiivi kdrghaljastuse istutusskeemi valjatodtamise juures.
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3.2. Projektlahendus

3.2.1. Kujunduskeel

Iga sillavahe on pisut

Projektlahendus lahtub Laagna teed visuaalselt osadeks jaotavatest sildadest.

erineva lahendusega varieerudes liigiliselt ja kasutatud haljastuslahenduste poolest. Siduvaks osaks

ole hetkeseisus
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Skeem 3. Peenar.

Lasnamaele —

Skeem 4. P66saste istusalad.
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Skeem 5. Korghaljastuse istutused

3.2.2. Eeltood

Suures plaanis on Laagna tee haljasriba amortiseerunud ja vajab korrastamiseks slisteemset
Ulepinnalist korrastamist. Peamiseks probleemiks on vaga ebailhtlane mullapind, mille kdrguste vahe
on kohati lGle 40 cm. Kogu ulatuses haljasriba tasandamine eeldab haljasriba rekonstrueerimist —
seda kdesoleva projektiga ei lahendata.

Foto 3. Rohkem kui 40 cm siigavused lohud murupinnas Varraku silla juures.
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Haljastuse rajamisel tuleb ette valmistada peenarde alused alad, pddsaste istutusalad ja puude
istutusalad. Peenarde alad valmistatakse ette jargnevalt:

= eemaldatakse kivid, betoonitiikid jm praht;

= freesitakse kamar lillepeenra alla jaaval alal ja peenra vilispiirist piki perimeetrit 1,4 m laiusel
alal;

= olemasolev pinnas lillepeenra alla jaavalt alalt kooritakse, perimetraalselt alalt kooritakse vaid
mahus, mis on vajalik suurte pinna ebatasasuste silumiseks;

= kooritud pinnasega tehakse peenra keskosa taide, vajadusel lisatakse taitepinnast;

= peenra korgus ja 16plik kuju antakse kompostmullaga vastavalt joonisele 2-2, arvestades plsikute
istutusala all kasvumulla paksuseks min 200 mm, rooside istutusalal kasvumulla paksuseks min
400 mm.

PG0Osaste istutusalade eeltdod:

= eemaldatakse kivid, betoonitiikid jm praht;

= freesitakse kogu istutusalal kamar kuni 300 mm siligavuselt eemaldades kivid, suuremad
mattatikid jm prahi;

= |isatakse kompostmuld vastavalt vajadusele nii, et istutusala saab Ulepinnaliselt Uhtlaselt
tasandada ja et peale kasvupinnase tihenemist ei jadks istutusala lohku;

= tasandamisel teha istutusala keskosas dartest kuni 100 mm kérgem, et véltida istutuste vahele
lompide teket;

= jstutusaladega piirnevad murualad tasandada min 1,4 m ulatuses, mis tagab peenraserva
hoolduse niidukiga, kaugemalt tasandada ulatuses, mis tagab planeeritud ala ja olemasoleva ala
kokkuviimise sujuvalt;

=  muruniidukite labipdasudele rajatakse muru.

Puude istutusalade eelt66d:

= istutusakujude kohalt eemaldatakse kamar ja kasvumuld 1000x1000 m suurusel alal ja pannakse
eraldi;

= istutusaugud tehakse vastavalt istutuspalli suurusele, kui mitte madalamad kui 60 cm, vilja
kaevatud taitepinnas pannakse eraldi;

= jstutamisel panna osa valjakaevaud mattast ja olemasolevast kasvumullast istutusaukude pdhja.

Tahelepanu. Enne ehitusté6de algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale
kutsuma koikide kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide korgused ja
asukohad tapsustada valdajatega nende poolt madratud meetodil. Kommunikatsioonide
kaitsetsoonis tuleb kaevetdod teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.

3.2.3. Lillepeenrad

Lillepeenarde lahendus on antud joonistel 2-1 ja 2-2. Peenrad tOstetakse keskelt olemasoleva
maapinna suhtes 800 mm. Noélvad lahendatakse sujuva kaldega kumeralt piki ja risti suunas
telgsiimmeetriliselt. Peenarde istutusskeemi vdib lahendada ka joonisel 2-1 nadidatud lahenduse
peegeldusena.

Peenrad taimestatakse rooside ja pusikutega. Roosisordid valib tellija. Plsikusordid on tellija
ettepanekul valitud jargmiselt:

1. kurereha 'Rosanne’;
2. fasseni naistendges 'Walkers Low';
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3. kukehari 'Herbstfreude'.
Istikute kogused on antud joonisel 2-1.

Kasutada voib ka teisi tdnavatingimustele vastupidavaid pusikuid. Plsikute ridade vahele vGib
istutada sibullilli, nende liigi ja koguse tapsustab tellija. Vdimaliku istutusala suurus sibullilledele on
170 jm/17m?2 (istutusriba laius pusikute ridade vahel 100 mm).

Perimetraalselt imber lillepeenra rajatakse min 1,4 m ulatuses muru (voi laiemalt vastavalt sellele,
kui suures ulatuses on tehtud pinnase tasandustoid peenarde (imber).

3.2.4. Poosaste istutusalad

PG6saste istutusalad on lahendatud astmeliselt sillakonstruktsioonide suunas korgenevate
massiividena. Kérguste suurenemise tagab istikute liigiline valik. Kdrguste vaheldumise intensiivsus
on valitud istutusalati erinevalt tulenevalt erinevatest liikidest.

Istutusalade asend ldhtub olemasolevate porkepiirete asendist ja vaadeldavusest erinevatel
s6idusuundadel. Kéikidesse massiividesse on jaetud 1,4 m laiused labipadasud muruniidukitele.

Peenarde (ileminekualadele muruplatsideks rajatakse piki peenra serva min 1,4 m ulatuses muru
(vajadusel laiemalt soltuvalt sellest, kui ulatuslikult on vajalik maapinna tasandamine). Muru
rajatakse ka muruniidukite |abipaasudesse.

Kasutada pd06saistikuid, millel on vahemalt 5 elujdulist haru.
PG&06saste istutusalad multsitakse soovitavalt purustatud okaspuukoorepuruga 50...100 m paksuselt.

Joonistel 1-... ndidatud liike voib tellija asendada varvuselt ja kdrguselt orienteeruvalt samalaadsete
liikide ja/v6i vormidega.

3.2.5. Puude istutused

Pude istutamisel jalgida joonistel 1-... ndidatud istutusskeeme. Kasutada soovitavalt Eesti paritolu
istikuid. Kasutatavate istikute soovitatavad parameetrid:

= korgus: mitte alla 3,5 m;

= rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm;

= vOra kdrgus maapinnalt: mitte alla 1,5 m ja mitte Gle 3,0 m (va raberemmelgas 'Bullata’, mille
vOra ei pea vastama eelmainitud parameetritele);

= juurepalli I1abimdot: min 60 cm.

Joonistel 1-... ndidatud liike voib tellija asendada varvuselt ja kérguselt orienteeruvalt samalaadsete
liikide ja/v0i vormidega (va raberemmelgas 'Bullata').

Koik istikud toestada 2...4 tugiteibaga, ko&ikidele istikutele paigaldada tilvekaitse (muruhooldusel
tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multSida okaspuukoorepuruga (paksus 50...100
mm).

3.2.6. Haljasriba murustamine Laagna tee idaosas

Lilvane ala Laagna tee idaosas murustatakse. Selleks tuleb joonisel 1-3 naidatud ulatuses kaevata
valja olemasolev kasvupinnas min 200 mm sigavuselt ja asendada viljaka keskmise [6imisega
kasvupinnasega (vt ka joonis 3). Kasvupinnase paigaldamisel arvestada pinnase vdimaliku
tihenemisega aja jooksul.
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Pinnase eemaldamisel sailitada perspektiivsed harilikud mannid haljasribal. Mdndide imbert pinnast
valja kaevata ei tohi tiivest vihemalt 1 m raadiuses.

Haljasriba profileerimisel arvestada haljasriba kalletega.

Mulla- ja haljastustéodel vétta aluseks "Teetdode tehniline kirjeldus" ja ehitusel Iahtuda Majandus-
ja taristuministri maarusest nr 101, 03.08.2015, Tee ehitamise kvaliteedi nduded.

Kdesoleva projektiga ei lahendata tdnava konstruktiivseid lahendusi. Koik konstruktiivsed
tapsustused tuleb lahendada edasise projekteerimise kdigus padeva teeinsener poolt.

Foto 4. Liivane muruala Raadiku sillast ida poole

3.2.7. Muud to6d

Haljasribal asub kokku 45 drenaaZi jm kaevu, mis on kdrgemad voi oluliselt madalamad maapinnast
ning seetdttu ebaesteetilised. Mittetootavad kaevud tuleb likvideerida, llejdanud rekonstrueerida
viies kaevukaaned murupinnaga samasse tasapinda. Maapind kaevude (imber tuleb tasandada ja
murustada. Probleemsed kaevud on nadidatud joonistel 1-....

Haljasribalt on soovitatav likvideerida kivi- ja betoonitiikid, kasutamata asfalt-, betoon- ja
killustikualused, vanad vundamendid jm. Probleemsed objektid on ndidatud joonistel 1-... nende
orienteeruv maht on esitatud td6de mahutabelis.

Kéesoleva projektiga ei lahendata kaevuda jt tehnorajatiste ehituslikke kiisimusi.

! Maanteeamet. 2016. Teetédde tehniline kirjeldus. MA 2016-016
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Fotod 5-6. Rohkem kui 90 cm korgune amortiseerunud kaev enne Pallasti silda (vasakul). Purunenud kaev ja
betoonitiikkide hunnik Saarepiiga silla Idhedal (paremal).

4. Toode mahud, nouded toode teostamisele
4.1. Toode mahud

Toomahtude tabel projekti digiversioonis on vormistatud kdesolevast seletuskirjast eraldiseisvalt.
Esitatud mullamahud on orienteeruvad ning s6ltuvad t66piirkonna ebatasasustest.

4.2. Nouded to6de teostamisele

Ehitaja peab tagama, et ehitustdod sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele
seadustele ning maarustele ning labiksid ette nahtud Ulevaatuse ning kontrolli selleks maaratud
ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. T66votja peab kdik t66d
teostama viisil, mis ei kahjusta Umbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Kasutada vGéib ainult
materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga.

Toode teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvotteid, lahtuda heast
ehitustavast, Uldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning juhendist MaaRYL 2010
(Ehitustoode kvaliteedi Gldnduded. Hoone ehituse pinnaset6dd. Toodd tuleb teostada Tee ehitamise
kvaliteedinduetest lihtuvalt’ arvestades "Teetddde tehnilistes kirjeldustes"® antud ndudeid to6de
teostamiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljargnevaga:

* toid vOib teostada ettevGte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt
satestatud padeva isikuga; toid teostaval ettevéttel peab olema lepinguline suhe haljastusalase
korgharidusega spetsialistiga, kes korraldab to6de toimumist objektil kohapeal, téid kohapeal
peavad teostama haljastusalase valjadppega toolised; spetsialistide kvalifikatsioon/padevus peab
olema téendatud;

= ndutav on, et t66d peavad toimuma pakkuja poolt hankes ndidatud padevate spetsialistide
osalemisel voi jarelvalve all igapdevaselt objektil kohapeal;

= ehitustoid teostaval ettevottel peab olema varasem t6okogemus sarnaste tarindite ehitamisel;

RT1,07.08.2015, 1
® Maanteeamet. 2016. Teetddde tehniline kirjeldus. MA 2016-016
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= ehitustood tuleb teostada tellijapoolse omanikujarelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20);
ehitustoode teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku §
15-s ette nahtud korrale.

Ehitaja ja omanikujarelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama avastatud vigadest,
puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega saab t606d
edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kdigist projektis
leitud ebaselgusest ning voimalikest vasturadkivustest tellijat (Tallinna LV Keskkonnaamet) ja
projekteerijat enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tdlgendamisel
tekkivate kisimuste korral voi projekti tapsustamiseks pooérduda tellija esindaja poole (Tallinna LV
Keskkonnaamet) poole. Projekti télgendamisega seotud operatiivsed otsused langetab Tallinna LV
Keskkonnaameti esindaja, kaasates vajadusel projekteerija.

Toovotja on kohustatud enne toode algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kdesolev projekt puudutab (nt maaomanikud — t6dde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse
kdigus sdilitada olemasolevad piiriméargid, reklaamtahvlid tehnorajatised, liiklusmargid jms. Kui seda
ei ole vGimalik teha, siis tuleb need ehitustoode |Gppedes taastada. Kdik ehitustodde ajal kahjustatud
muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettendhtud siilitada oleval kujul/mahus tuleb
ehitustéode I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

Kaevetoddeks taotleda vajadusel kaevetéode luba lhtuvalt Tallinnas kehtivast korrast®.

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt markide ja viitadega tahistada.
Ehitustoode, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kd&rvalistele isikutele ja korvalisele
transpordile |abipads suletud. Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovérkude valdajaid ja
vajadusel tapsustada maa-aluste tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel.

Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab voi ohustab liiklemist projektala labival kohalikul maanteel,
tuleb toopiirkond tahistada, paigaldada ajutised hoiatusmargid ja ette ndha liikluskorralduslikud
meetmed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele "Liikluskorralduse néuded

teetoodel™.

4 RT IV, 08.08.2013, 61
> Liikluskorralduse nduded teetdddel. RTL 2003, 54, 779
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