Orjaku Opperaja projekt

raamile liigutatavate klambritega kinnitatavad U-terasprofiilid; "Lambavdrav" (cattle gf'ld) M1:25
profiili laius 100 mm, profiilide tsentrite vahe peab olema muudetav =~ ————

(kdsiratastoolidele vahemik 45...60 mm) kdsipuu diagonaaltoed kuumtsingitud

nelikanttoru 30 x 50 mm, detailid keevitatakse

tsingitud keevisrest 34 x 38 /30/ 3 ,
ouitotd 30m 50 mm '/ /3mm i varbade vahe 130 mm —— raam, varvad: kuumtsingitud nelikanttoru 30 x 50 mm;
keevitatud 30 x 50 mm nelikanttorust raamile — o . - -
detailid keevitatakse

palissaad: Plastrex plastprofiil 95 x 95 x 1200 mm;
palissaadipostid kinnitatakse omavahel

ristlati (Plastrex profiil 95 x 20 mm) ja
montaaZilindiga (2-3 riba)

kdsipuu: kuumtsingitud nelikanttoru 30...40 x 50 mm;
detailid keevitatakse, raamiga (hendus - poltliited

ristlatt Plastrex profiil 95 x 20 mm
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pinnasega .
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4 labiviiku elektrikarjusele; —t vdljakaevatud, tasandatud ja ‘ ‘
karkassi kiilge keevitatud tsingitud L L L] tihendatud aluspinnas, soovitav
toru, millesse paigaldatakse isoleeriv 275 pinnaset6é stigavus kuni 30 cm;
plasthiilss; toru ldbim&6t ja pikkus, 700 675 338 338 338 338
hiilsi materjal tdpsustada té6joonistega vajadusel tugevdada kruusaga 1 '1
725 725 1375 1014
25 4 labiviiku elektrikarjusele;
karkassi kiilge keevitatud tsingitud
1450 3500 L——— toru, millesse paigaldatakse isoleeriv
plasthiilss; toru Idbimddt ja pikkus,
hiilsi materjal tdpsustada t66joonistega
ankurdusvai 30 x 50 x 600...800 mm kuumtsingitud
nelikanttoru, toru rammitakse maasse ja raam
kinnitatakse toru kiilge poltidega
raamile liigutatavate klambritega kinnitatavad U-terasprofiilid ratastoolile;
profiili laius 100 mm, kérgus 50 mm, profiilide tsentrite vahe peab olema muudetav
\ (kdsiratastoolidele vastavalt rataste vahele vahemik 45...60 mm)
raami diagonaaltugi
palissaad: Plastrex plastprofiil 95 x 95 x 1200 mm; \ rienteeruv
palissaadipostid kinnitatakse omavahel 2 o"e" eery
ristlati (Plastrex profiil 95 x 20 mm) ja ) valjakaevatav ————————— varbade vahe 130 mm (vaba ruum)
montaaZilindiga (2-3 riba) \ nélvaosa
————— raam: kuumtsingitud nelikanttoru 30 x 50 mm;
ristlatt Plastrex profiil 95 x 20 mm detailid keevitakse
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N Mirkused
1. Raami alus tasandada ja tihendada. Alusele kiilvata heintaimede segu.
2. Ristdiagonaalid paigaldada kdigi pikisuunas diagonaalidega toestatud raamiosade vahele sarnaselt IGikele 1-1.
3. Palissaadi kaeviku tagasitdide teha ndlvast véljakaevatava pinnasega.
orienteeruv 4. Vidrvus/pinnatéétlus: kuumtsingitud
vdljakaevatav 5. Raami ehitamiseks koostada téGjoonis. Arvestada, et raam oleks lletatav ATV vm sarmase sdidukiga.
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