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+ca 1400 (2.35 abs)

kattelaudis 30 x 50 mm (okaspuus hééveldamata), laudade vahe 50 mm

alternatiiv: kooritud okaspuu (kuusk) imarlatt d 40...60 mm

tala 150 x 100 mm (okaspuu, hééveldamata)

tala 150 x 75 mm (okaspuu; hééveldamata)

kattelaud 175 x 50 mm (okaspuu, hééveldatud)

tala 150 x 100 mm (okaspuu, hééveldamata)

diagonaaltugi 100...150 x 75 mm
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platvormi laudis 30 x 100...150 mm (okaspuu, pind pinnuvaba,
hééveldamata); laudade vahe 5...10 mm

D1

kattelaud 175 x 50 mm (okaspuu, hééveldatud)

kaldtee laudis 30 x 100...150 mm (okaspuu, pind pinnuvaba,

hééveldamata); laudade vahe 5...10 mm;

laudis katta libisemist takistava vettldbilaskva (plast)vérguga
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D1, D2. Pohikarkassi diagonaaltoed

1. Diagonaaltoed 150 x 100 mm kinnituvad postidele karkassi sisekdiljel.
2. Toed asuvad vertikaalsihis tasapinnaliselt, ristumiskohas mitte kasutada
tappimist, vaid lahendada s6im lehtterasest iihendusega. Uhendussdlm tdpsustada tédjoonisega.

D3. Panduse diagonaaltoed

1. Diagonaaltoed 150 x 100 mm kinnituvad postidele (ihel pool languse suunas.

2. Diagonaaltoed paigaldada iga panduse postipaari vahele pandusega ristisuunas.
3. Diagonaalid paigaldada erinevatele postipaaride kiilgedele. Uhendusséim tdpsustada té6joonisega.

V1. Posti kinnitus

. Postid ekinnituseks kasutada kahest karpterasest klambrit.
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Vundamendipostide plaan Platvormi plaan

. Karpteradsed betoneeritakse ja seotakse omavahel vundamendis armatuuriga.
. Postid kinnitatakse karpteraste vahele poltidega.

. S6Im tdpsustada té6joonistega.

. Vundamendi siigavus tdpsustada té6joonistega
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V2. Posti kinnitus

1. Postide kinnituseks kasutada kahest karpterasest klambrit.
2. Karpteradsed betoneeritakse ja seotakse omavahel vundamendis armatuuriga.

3. Postid kinnitatakse karpteraste vahele poltidega.
4. Karpteraste kiilge keevitada lehtterasest talakandurid, tdpsustada tééjoonistega.

maapind abs. ca 0,95

5. Vundamendi siigavus tépustada té6joonisega.
6. S6Im tdpsustada té6joonisega.

Orjaku Opperaja projekt

3 m vaateplatvorm M 1: 50

Mcdrkused

1. Postide pikkused ja vundamentide kGrgused tdpsustada té6joonisega vastavalt
olemasoleva maapinna kdrgustele.

2. Konstruktsioon tdpsustada té6joonistega.

3. Vidrvus: védrvitu immutus (naturaalne puit).
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