
kanali servas paikneval tammil
tasandada tamm raja laiuse ulatuses ning 
pealispind tugevdada vajadusel purustatud
kruusaga (soovitatav fr 0...6 mm)

laudtee äärest niidetava 
roostiku piir (1,2 m tee servast)

laudtee äärest niidetava 
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Orjaku õpperaja projekt
        KKR kood KLO1000508                         Koondplaan M 1: 500

Tingmärgid

1

2

34

5

6

7

8

projekteeritud sisseniidetav tee (olemas-
olevate jalgradade trajektooridel) / vajadusel
kruusaga tugevdatav teeosa

olemasolev (lammutatav ja) 
rekonstrueeritav laudtee

projekteeritud sisseniidetav tee 
(uutel trajektooridel)

projekteeritud uus laudtee

projekteeritud infoviit

projekteeritud pink

72,9 m

laudtee
0.55
0.03

projekteeritud laudtee / 
laudtee osa orienteeruvad
kõrgused

projekteeritud laudtee 
lõigu pikkus

projekteeritud infoalus (joonis 5, variant B)/ 
projekteeritud infoaluse (joonis 5, variant A) 
orienteeruv asukoht

projekteeritud allaminek 
laudteelt (pandus),
panduse kalle ja suund

i

2,6%

Eksplikatsioon
1. Olemasolev majakas
2. Olemasolev parkla
3. Projekteeritud soovituslik sissepääsu rajale markeeriv värav
4. Projekteeritud 3-osaline infotahvel
5. Projekteeritud lambavärav (cattle grid)
6. Lammutatav / projekteeritud 3 m vaateplatvorm koos invapandusega
7. Lammutatav / projekteeritud 6 m vaateplatvorm koos invapandusega
8. Tõllukivi (kaitsealune rändrahn KLO4001029)
9. Projekteeritud jalgrattastatiiv kuni 6 jalgrattale
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