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käsipuu ja turvapiire:
fassaadiga sarnane
püstlaudis; postid 
75 x 150 mm, kattelaud
175 x 50 mm 
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puuritav vundamendi
s'aht d - 500 mm, 
sügavus maapinnast 
1200 mm

karpteras min.
sisemõõt 150 mm,
täpsustada tööjoonisega

karpteras min.
sisemõõt 150 mm,
täpsustada tööjoonisega

karpteras min.
sisemõõt 150 mm;
karpterased ühendatakse
betooniosas armatuuriga;
täpsustada tööjoonisega

õhuvahe 50 mm

kohalevalatav betoon, pealisosale anda
kogu perimeetri ulatuses 1% kalle 

1% 1%

1 - 1 

D3

D1

V1

post 150 x 150 mm (okaspuu; hööveldamata)
alternatiiv: kooritud okaspuupalk, d 150...200 mm

kattelaudis 30 x 50 mm (okaspuus hööveldamata), laudade vahe 50 mm
alternatiiv: kooritud okaspuu (kuusk) ümarlatt d 40...60 mm

tala 150 x 100 mm (okaspuu; hööveldamata) 

tala 150 x 75 mm (okaspuu; hööveldamata) 

platvormi laudis 30 x 100...150 mm (okaspuu, pind pinnuvaba,
hööveldamata); laudade vahe 5...10 mm

diagonaaltugi 100...150 x 75 mm (okaspuu; hööveldamata) 

kaldtee laudis 30 x 100...150 mm (okaspuu, pind pinnuvaba,
hööveldamata); laudade vahe 5...10 mm; 

laudis katta libisemist takistava vettläbilaskva (plast)võrguga
kattelaud 175 x 50 mm (okaspuu, hööveldatud)

tala 150 x 100 mm (okaspuu; hööveldamata) 

diagonaaltugi 100...150 x 75 mm 
(okaspuu; hööveldamata) 

tala 150 x 100 mm (okaspuu; hööveldamata) 

kattelaud 175 x 50 mm (okaspuu, hööveldatud)

diagonaaltoed 100 x 150 mm (okaspu, hööveldamata)

 

D2, D3

D2, D3

D5

D2

D1, D4

D1, D4

D4

laudtee vt. joonis 7

maapind  0,60

esimese podesti absoluutkõrgus 1.50

D1, D2, D3, D4. Põhikarkassi diagonaaltoed
1. Diagonaaltoed 150 x 100 mm kinnituvad postidele karkassi siseküljel.
2. Toed asuvad vertikaalsihis tasapinnaliselt, ristumiskohas mitte kasutada
tappimist, vaid lahendada sõlm lehtterasest ühendusega. Ühendussõlm täpsustada tööjoonisega.

D5. Panduse diagonaaltoed
1. Diagonaaltoed 150 x 100 mm kinnituvad postidele ühel pool languse suunas.
2. Diagonaaltoed paigaldada iga panduse postipaari vahele pandusega ristisuunas.
3. Diagonaalid paigaldada erinevatele postipaaride külgedele. Ühendussõlm täpsustada tööjoonisega.

V1. Posti kinnitus
1. Postid ekinnituseks kasutada kahest karpterasest klambrit.
2. Karpteradsed betoneeritakse ja seotakse omavahel vundamendis armatuuriga.
3. Postid kinnitatakse karpteraste vahele poltidega.
4. Sõlm täpsustada tööjoonisega.

Märkused
1. Postide pikkused ja vundamentide kõrgused täpsustada tööjoonisega vastavalt 
olemasoleva maapinna kõrgustele.
2. Panduste kalle juhul, kui alumise podesti kõrgus on 900 mm maapinnast, on
11,6%. Kallet saab vajadusel vähendada, kui juurde tuleva laudtee kõrgust 
suurendada. Libisemise vältimiseks katta kaldpinnad ja mademed võrguga. 
3. Treppredeli pikkus (horisontaalprojektsioon) on 2340 mm, tõus 3000 m, astmete
arv 12, astme kõrgus 250 mm, astme laius 300 mm. Treppredel on kavadatud min
50 mm paksusest saematerjalist, astmed tappida põseplankudesse, trepp kinnitada
min 3 läbiva keermeslatiga (üks kinnitus läbi esimese ja läbi viimase astme, kolmas
läbi 6. astme). Trepp varustada kahepoolse käsipuuga (kõrgus 900 mm) ja kahe
turvalatiga (kõrgused astmepinnast 700 ja 400 mm).
4. Konstruktsioon täpsustada tööjoonistega.
5. Värvus: värvitu immutus (naturaalne puit).

+ 6950

+6000

+3950

+1600

+300

+2300

50
13

00
16

50
50

65
0

50
28

50
50

+3000

+900

1 1

Töö nr:

Mõõt:

Joonise nr:

Kuupäev:

1:50
Hiiu maakond, Käina vald, Orjaku

Artes Terrae OÜ Sulev Nurme Tellija:

Joonis:

Töö:

Maastikuarhitekt:

Asukoht:Reg nr 10914072
Puiestee 78, Tartu 51008
artes@artes.ee

Projektijuht:

55KP14

Sulev Nurme

RMK 

Orjaku õpperaja projekt

11.14

8

6 m vaateplatvorm

Insener:

Mart Hiob

Orjaku õpperaja projekt
        6 m vaateplatvorm M 1: 50


