
post, talad: Plastrex 95 x 95 mm plastprofiil või sügavimmutatud puitpost 100 x 100 mm

laudis Plastrex terrassilaud 138 x 32 x 1300 mm  või sügavimmutatud laud 100...150 x 25...35 mm

Märkused
1. Konstruktsioonis eelistada puidule Plastrex profiile, kuid kasutada võib immutatud A klassi saematerjali
    või postideks ja taastiku ehitamiseks ka sarnase läbimõõduga ümarmaterjali. Võib kombineerida Plastrex materjali ja puitu,
    viimasel juhul eelistada Plastrex 95 x 95 mm profiilist postipaare ja nende ühendustala, muus osas puitu.
2. Postipaariga ristuvad diagonaalid ja pikidiagonaalid paigaldada vaheldumisi üle ühe postipaari.
3. Käsitoe diagonaaltoed võib kinnitada ka otse maapinda.
4. Laudisele anda laudteega ristisuunas soovitavalt 0,5 % kalle. 
5. Kattelaudise laudade vahe 5...10 mm.
6. Värvus Plastrex materjalil tootjapoolne pruun, puidul värvitu immutus.

serva turvaliist Plastrex profiil 20 x 75 mm, pikisuuas pooleks saetud 20 x 37,5 mm või immutatud puitlaud 50 x 30 mm

diagonaal Plastrex profiil 70 x 20 mm

käsipuu, käsipuu post Plastrex profiil 95 x 32 mm

turvareelingud Plastrex profiil 70 x 20 mm

käsipuu diagonaaltugi Plastrex profiil 95 x 32 mm

diagonaaltoe kinnitus Plastrex
profiil 95 x 32 mm

serva turvaliist Plastrex profiil 20 x 75 mm, pikisuunas pooleks saetud 20 x 37,5 mm
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diagonaal  Plastrex profiil 95 x 95 mm  või sügavimmutatud puitpost 100 x 100 mm
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maapind 450...650 mm laudise pinnast

posti kinnitussügavus min 500 mm
posti täpne pikkus vastavalt maapinna kõrgusele 
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Laudtee

Orjaku õpperaja projekt
        Laudtee M 1: 25

punasega näidatud soovitatav Plastrex 95 x 95 cm ja
+ 20 x 70 mm (diagonaalid) profiilidest konsruktsiooni osa 


